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Réception des infrastructures optiques
01 Réflectométre 1.1
720 Sonde d'inspection des 1
01 1.2
connecteurs
01 Bobine amorce 1.3
01 OLTS (Optical Loss Test Set) 14
150 01 Amplificateur optique 2.1 2
270 02 Laser DFB 14 pin 3.1 3
170 Composant passifs 41 4
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Splitter 1:4 et
01 411
Splitter 1:16
Polarization Beam
02 41.2
Combiner/Splitter
41
02 Optical Polarisation Controller 41.3
02 Isolateur optique 41.4
01 Circulateur optique 3 ports 415
02 Mux/Demux 41.6
150 - Fibres et jarretiéres optiques 5.1 5
Consommables 6.1
500 feuilles | Feuilles de papier non
minimum pelucheux 6.1.1
500 Manchons thermo rétractables
monchons | (smoove) 60mm 6.1.2
20 Minimum 6
6.1
100
Batonnets de nettoyage pour
Batonnets
soudeuse, cliveuse etc... 6.1.3
minimum
Bidon d'un litre d'alcool
2 Bidons 6.1.4
Isopropylique (Propanol 2/IPA)
400 01 Laser ajustable 71 7
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APPEL D'OFFRES NAAZDNAL N°

Sebn les procédsiaplifiees
ACQUISITION D EQUIPEMENTS ELECTRONIQUE

POUR LES LABORATOIRES DE LECOLE SUPERIEURE

DE COMMUNICATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Lot | Art. Spécifications Tehniques
Désigation Spécifications demandées
11 Réception des infrastructures optiques
Réflectométre Quantité 1

Ecran tactile 7 pouce et plus

Longueurs d’onde : 1310 nm £+ 20 nm
1550 nm = 20 nm
1625 nm + 20 nm

Types de fibre Monomode

Connecteur et adaptateu FC/PC et SC/PC

Zone morte d’événement I m

Zone morte d’atténuation Sm

Etendue dynamique >30 dB

Réglage de la portée (km) De 2 a 120 km

1

1.1

Résolution d’échantillon

De3cma6étm

Nombre d’échantillon

Plus de 100000 pts

Largeurs d’impulsion

De 5ns a20 ps

Durée de test manuel :

De 5sa3 min

Seuil de perte

0.01 dB

Exactitude mesure ORL

+/-2dB

Fonctions :

- reconnaissance automatique
des splitters dans les réseaux
FTTH

- vérification automatique de

15
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Lot

Art.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Spécifications Tehniques

Désignation

Spécifications demandées

la qualité de la connexion
avec FUT

- détection de la présence de
communication sur la FUT

- détection des macro-
courbures

- visualisateur des

événements sur la FUT

- Affichage Passe/échec des
événements

- sonde d’inspection vidéo des
connecteurs et raccords (FC et
SC de type PC et APC)

1.2

Sonde
d’inspection des
connecteurs

Quantité

1

Focalisation

Trois niveaux de focalisation :
faible, médium et élevée

Fonctions :

- Inspection des connecteurs
directement ou raccordés dans
les tiroirs optiques

- Auto-détection des
connecteurs

- Auto-focalisation

- Auto-centrage des
connecteurs

- Auto-capture

- Auto-diagnostique
(échec/réussi)

- Génération des rapports
d’inspection avec 1’analyse de
la qualité du connecteur

1.3

Bobine amorce

Quantité

1

Type

compact

Longueur

1 km

Fibre

G652-D

Connecteur

FC/PC

1.4

OLTS (Optical
Loss Test Set)

Quantité

1 Kit

Longueurs d’onde

1310, 1490 et 1550 nm

Type du connecteur

FC/APC

Plage dynamique du IL (dB)

>40dB

Etendue des mesures ORL (dB)

Jusqu’a 50 dB

Incertitude

+0.5dB

16
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Lot | Art. Spécifications Tehniques
Désignation Spécifications demandées
Fonctions: -Mesure bidirectionnelle de la
perte d’insertion et de la perte
en réflexion
-Exportation des données
CARACTERISTIQUE S TECHNIQUES MINI MALES EXIGEES
Lot | Art. Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
2.1 | Amplificateur Quantité 1
optique Type Erbium-doped fiber amplifier
(EDFA)

Longueur d’onde de 1535 a 1560 nm
Puissance signal d’entrée de -252a-5dBm
Gain >20dB
Incertitude du gain +1.0dB
Noise figure <6dB

2 Input/Output isolation >30dB
Tempé. de fonctionnement de 0°C a 40°C
Temps de réponse au régime 100us
transitoire
Type de connecteur FC/PC
Interface de communication Port série RS232 et RJ45
Tension 220V

17
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MIN IMALES EXIGEES

Lot | Art. Spécifications Techniques
Désigndion Spécifications demandées

3.1 | DFB laser Quantité 02
montage 14-pin butterfly
puissance 100 mW

3 longueur d’onde 1552,52 nm (193.1 THz)
Connecteur FC/APC
RIN 160 dB/Hz
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot | Art. Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
4.1 Composants Passifs
4.1.1 | Splitter 1:4 et Quantité pour chacun des 1
Splitter 1:16 Splitters
Type PlanarLightwave Circuit (PLC)
Optical Return Loss >50dB
Perte d’insertion <8 dB (pour 1 :4) et
<14 dB (pour 1 :16)
Perte d’uniformité <0.5dB
Longueur d’onde : 1310 & 1550 nm
4 Return Loss : > 60 dB

Connecteur : FC/APC
Application : Réseaux FTTX, PON

4.1.2 | PolarizationBeam | Quantité : 2

Combiner/Splitter

Perte d’insertion <2dB
Isolation >20dB

Ports entrées

fibre de maintien de
polarisation (port 1 et 2)

18
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Lot

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Art . Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
Port de sortie fibre SMF (port 3)
Connecteurs FC/PC
4.1.3 | Optical Quantite 2
Polarisation
Controller Type 3 boucles de fibres pour
controler la PMD
Connecteur FC/PC
4.1.4 | Isolateur optique | Quantité 2
Longueur d’onde (nm) 1550 + 20
Connecteur FC/PC
Perte d’insertion <1dB
Return loss <55dB
4.1.5 | Circulateur Quantite 1
optique 3 ports
Longueur d'onde Bande C
Connecteur FC/PC
ORL 50 dB
PMD <0.1 ps
Bandwidth + 20 nm
MAX PD L<0.15dB
Isolation 50dB
Maximum Input Optical Power | 500 mW
4.1.6 | Mux/Demux Quantité 1 Mux et I Demux
Nombre canaux CWDM Minimun 8 canaux
Espacement entre les canaux 20 nm
Connecteur FC/PC

19
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Lot | Art. Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
Isolation canal non adjacent >45dB
Isolation canal adjacent >30dB
Directivité >50dB
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot | Art. Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
5.1 | Fibres et - Bobines de FO monomode - 04 bobines
jarretiéres nue G.652-D de 10Km - Type de connecteurs FC/PC
optiques
- 01 bobine pour compenser 40
- Fibre de compensation de la | Km SMF G652-D
dispersion chromatique - Type de connecteurs FC/PC
-Jarretiére FC/PC <-> FC/APC | - Quantité : 5
- Longueur : 2 m
-Jarretiere FC/APC <- - Quantité : 5
>FC/APC - Longueur : 2 m
5

-Jarretiere FC/PC <->SC/APC

- Quantité : 5
- Longueur : 2 m

-Jarretiere FC/APC <- - Quantité : 5
>SC/APC - Longueur : 2 m
- Quantité : 50
- Pigtail monomode FC/PC - Longueur minimale : 1.5 m

-Raccords FC, SC

-Quantité 5

20
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot | Art. Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
6.1 Consommables
6.1.1 | Feuilles de papier | Quantité 500 feuilles minimum
non pelucheux
6.1.2 | Batonnets de Quantité 100 Batonnets minimum
nettoyage pour
soudeuse,
cliveuse etc...
6.1.3 | Bidon d’un litre | Quantité 2 Bidons
d’alcool
6 )
Isopropylique
(Propanol 2 /
IPA)
6.1.4 | Manchons Quantité 500 monchons
thermo
rétractables
(smoove) 60mm
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Lot | Art. Spécifications Techniques
Désignation Spécifications demandées
7.1| Laser ajustable | Longueur d'onde 1530 a 1565 nm
largeur spectrale (linewidth) <100 KHz
Side mode suppression ratio 50 dB
(SMSR)
Relative intensity noise (RIN) | —145 dB/Hz
Source spontaneous emission 50 dB/1nm
(SSE)
7 .
Résolution 100 MHz
Stabilité en longueur d'onde + 2.5 pm sur 1 heure
Temps de réponse <30s
Puissance maximale >7 dBm
Stabilité de la puissance +0.05 dB sur 1 heure

21
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Lot

Art .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

Spécifications Techniques

Désignation

Spécifications demandées

Planitude de la puissance

+0.2 dB sur toute étendue du
spectre requis

Connecteur

FC/APC

Moniteur

Ecran intégré

22
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

CARACTERISTIQUES

Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
1.1 Réception des infrastructures optiques
1.1.1 | Réflectométre Quantité 1

Ecran tactile

7 pouce et plus

Longueurs d’onde :

1310 nm + 20 nm
1550 nm + 20 nm
1625 nm + 20 nm

Types de fibre Monomode
Connecteur et FC/PC et SC/PC
adaptateu

Zone morte 1 m
d’événement

Zone morte 5m
d’atténuation

Etendue dynamique >3(0 dB
Réglage de la portée De 2 a 120 km
(km)

Résolution De3cma6bm

d’échantillon

Nombre d’échantillon

Plus de 100000
pts

Largeurs d’impulsion

De 5ns a 20 ps

Durée de test manuel :

De 5sa3 min

Seuil de perte

0.01 dB

Exactitude mesure
ORL

+/-2dB

32
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Art.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

EXIGEES

Spédfications Techniques

Désignation

Spécifications demandées

CARACTERISTIQUES
PROPOSEES

Fonctions :

- reconnaissance
automatique des
splitters dans les
réseaux FTTH

- vérification
automatique de
la qualité de la
connexion avec
FUT

- détection de la
présence de
communication
sur la FUT

- détection des
macro-
courbures

- visualisateur
des événements
sur la FUT

- Affichage
Passe/échec des
événements

- sonde
d’inspection
vidéo des
connecteurs et
raccords (FC et
SC de type PC
et APC)

Sonde
d’inspection des
connecteurs

Quantité

1

Focalisation

Trois niveaux de
focalisation :
faible, médium et
¢levée

33
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES CARACTERISTIQUES
Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
Fonctions : - Inspection des
connecteurs
directement ou
raccordés dans les
tiroirs optiques
- Auto-
détection des
connecteurs
- Auto-
focalisation
- Auto-
centrage des
connecteurs
- Auto-capture
- Auto-
diagnostique
(échec/réussi)
- Génération des
rapports
d’inspection avec
I’analyse de la
qualité du
connecteur
1.1.3 | Bobine amorce Quantité 1
Type compact
Longueur 1 km
Fibre G652-D
Connecteur FC/PC
1.1.4 | OLTS (Optical Quantite 1 Kit
Loss Test Set)
Longueurs d’onde 1310, 1490 et
1550 nm
Type du connecteur FC/APC
Plage dynamique du IL | > 40dB
(dB)
Etendue des mesures Jusqu’a 50 dB
ORL (dB)
Incertitude +0.5dB

34
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

CARACTERISTIQUES

Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
Fonctions: -Mesure
bidirectionnelle
de la perte
d’insertion et de
la perte en
réflexion
-Exportation des
données
2.1 | Amplificateur Quantité 1
optique Type Erbium-doped
fiber amplifier
(EDFA)
Longueur d’onde de 1535 a 1560
nm
Puissance signal de -25 a-5 dBm
d’entrée
Gain >20 dB
Incertitude du gain +1.0dB
Noise figure <6dB
Input/Output isolation | >30 dB
Tempé. de de 0°C a40°C
fonctionnement
Temps de réponse au 100us
régime transitoire
Type de connecteur FC/PC
Interface de Port série RS232
communication et RJ45
Tension 220V
3.1 | DFB laser Quantité 02
montage 14-pin butterfly
puissance 100 mW
longueur d’onde 1552,52 nm
(193.1 THz)
Connecteur FC/APC
RIN 160 dB/Hz
4.1 Composants Passifs
4.1.1 | Splitter 1:4 et Quantité pour chacun 1

des Splitters

35
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

CARACTERISTIQUES

Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
Splitter 1:16 Type PlanarLightwave
Circuit (PLC)
Optical Return Loss >50dB
Perte d’insertion <8 dB (pour 1 :4)
et
<14 dB (pour
1:16)
Perte d’uniformité <0.5 dB
Longueur d’onde : 1310 & 1550 nm
Return Loss : > 60 dB
Connecteur : FC/APC
Application : Réseaux FTTX,
PON
4.1.2 | PolarizationBeam | Quantité : 2
Combiner/Splitter | Perte d’insertion <2dB
Isolation >20 dB
Ports entrée fibre de maintien
de polarisation
(port 1 et 2)
Port de sortie fibre SMF (port
3)
Connecteurs FC/PC
4.1.3 | Optical Quantité 2
Polarisation
Controller Type 3 boucles de
fibres pour
contrdler le PMD
Connecteur FC/PC
4.1.4 | Isolateur optique | Quantité 2
Longueur d’onde (nm) | 1550 =20
Connecteur FC/PC
Perte d’insertion <1dB
Return loss <55dB
4.1.5 | Circulateur Quantité 1
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

CARACTERISTIQUES

Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
optique 3 ports Longueur d'onde Bande C
Connecteur FC/PC
ORL 50 dB
PMD <0.1 ps
Bandwidth + 20 nm
MAX PD L<0.15dB
Isolation 50 dB
Maximum Input 500 mW
Optical Power
4.1.6 | Mux/Demux Quantité 1 Mux et 1
Demux
Nombre canaux Minimun 8
CWDM canaux
Espacement entre les 20 nm
canaux
Connecteur FC/PC
Iso_lat10n canal non > 45dB
adjacent
Isolation canal adjacent | > 30dB
Directivité >50dB
5.1 | Fibres et - Bobines de FO - 04 bobines
jarretiéres monomode nue G.652- | - Type de
optiques D de 10Km connecteurs
FC/PC

37
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

CARACTERISTIQUES

Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
- 01 bobine pour
- Fibre de compenser 40
compensation de la Km SMF G652-D
dispersion chromatique | - Type de
connecteurs
FC/PC
-Jarretiére FC/PC <-> | - Quantité : 5
FC/APC - Longueur : 2 m
-Jarretiére FC/APC <- | - Quantité : 5
>FC/APC - Longueur : 2 m
-Jarretiere FC/PC <- - Quantité : 5
>SC/APC - Longueur : 2 m
-Jarretiere FC/APC <- | - Quantité : 5
>SC/APC - Longueur : 2 m
- Quantité : 50
- Pigtail monomode - Longueur
FC/PC minimale : 1.5 m
-Raccords FC, SC -Quantité 5
6.1 Consommables
6.1.1 | Feuilles de papier | Quantité 500
non pelucheux feuilles minimum
6.1.2 | Batonnets de Quantité 100 Batonnets
nettoyage pour minimum
soudeuse, cliveuse
etc. ..
6.1.3 | Bidon d’un litre Quantité 2 Bidons

d’alcool
Isopropylique
(Propanol 2 / IPA)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES

CARACTERISTIQUES

Art. EXIGEES PROPOSEES
Spédfications Techniques
Désignation Spécifications demandées
6.1.4 | Manchons thermo | Quantité 500 monchons
rétractables
(smoove) 60mm
7.1| Laser ajustable | Longueur d'onde 1530 a 1565 nm

Largeur spectrale <100 KHz
(linewidth)

Side mode suppression | 50 dB

ratio (SMSR)

Relative intensity noise | —145 dB/Hz
(RIN)

Source spontaneous 50 dB/1nm
emission (SSE)

Résolution 100 MHz

Stabilité en longueur
d'onde

+ 2.5 pm sur 1
heure

Temps de réponse

<30s

Puissance maximale

>7 dBm

Stabilité de la
puissance

+0.05 dB sur 1
heure

Planitude de la

+0.2 dB sur toute

puissance étendue du
spectre requis

Connecteur FC/APC

Moniteur Ecran intégré
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Réflectométre
01 e 1
Sonde d’inspection des connecteurs
01 e 12
Bobine amorce
01 e ) 13 1
OLTS (Optical Loss Test set)
01 kit e 14
Total LOT 1
Amplificateur optique
01 e e 2
s ,
Total LOT 2
DFB Laser
02 - 31
3
Total LOT 3
Composants Passifs
lot | | AT
4
Total LOT 4
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FIBRES et JARRETIERES OPTIQUES
|0t @orar rEr wn ws own n wn an meeems me e aes ma ms w o we s e me me 5‘1
. . . - 5
Total LOT 5
CONSOMMABLES
lot i L i i 6.1
- : - - 6
Total LOT 6
LASER AJUSTABLE
01 e wa an aw . em - - - - - - - - 7‘1
Total LOT 7
(Lot reserve au PME)
Laladl Lozl
(gaod! dayoy udly pu)
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